
Aktives Sicherheitssystem mit automatischer Stabilitätsunterstützung. 
Optimale Fahrfähigkeiten für Innen und Außenbereich.
Ein Komfort-Wegbegleiter.

DMS®



Optionales Zubehör

Max. Traglast (kg)

Gewicht ohne Batterie (kg) 

Geschwindigkeit (km / h) 

Reichweite (km) *

Ladezeit (Std.)

Treppensteig-Geschwindigkeit Hoch Runter (Stufen / Min)

Fahr-Neigungswinkel (Grad) 

Rückenlehne-Winkel (Grad) 

Batterie Ladezeit (Std.)

Sitzhöhe-Hub (mm)

Hindernishöhe (mm) Vorne 100 │ Hinten 220

Boden-Spaltbreite (mm) mit Räder mit Raupen

Stufen-Abmessung / Winkelgrad Höhe Treppe-Neigung

Treppen-Absatz Abmessungen U-Form L-Form

Steigfähigeit bei Neigung (Winkelgrad)                mit Räder            mit Raupen

Sitzabmessungen (mm) Tiefe Breite

Beinstützen-Verstellung

Abmessungen (mm) gefaltet

entfaltet
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* Reichweitenangaben sind Richtwerte. Abweichungen je nach Nutzungsbedingungen möglich.


